
   

UNE CHALEUR DOUCE VENTILÉE 
QUAND VOUS VOULEZ

POÊLES À GRANULÉSBIEN-ÊTRE & CHALEUR DOUCE
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PUISSANCE MINIMALE 3,2 kW 3,5 kW 4,6 kW 2,7 kW 2,7 kW 2,5 kW 2,5 kW 4,6 kW 2,4 kW 2,3 kW 2,4 kW 2,3 kW

PUISSANCE NOMINALE 4,9 kW 7,2 kW 9,2 kW 5,9 kW 8,3 kW 5,8 kW 9,1 kW 9,2 kW 5,9 kW 8,5 kW 5,9 kW 8,5 kW

CAPACITÉ RÉSERVOIR       ~13,5 kg ~11,5 kg ~15,5 kg ~15 kg ~15 kg ~14 kg ~14 kg ~14 kg ~14 kg ~14 kg ~16 kg ~16 kg

CONSOMMATION MOYENNE* 0,7 à 1,1
kg/h

0,9 à 1,4
kg/h

1,0 à 2,1
kg/h

0,6 à 1,3
kg/h

0,6 à 1,8
kg/h

0,5 à 1,3
kg/h

0,5 à 2,0
kg/h

1,0 à 2,1
kg/h

0,5 à 1,4
kg/h

0,5 à 2,0
kg/h

0,5 à 1,4
kg/h

0,5 à 2,0
kg/h

POIDS 58 kg 90 kg 94 kg 100 kg 100 kg ~121 kg ~121 kg 121 kg 100 kg 100 kg 121 kg 121 kg

DIFFUSION DE L'AIR CHAUD Ventilé Ventilé
Canalisable

(option)
max 6 m

Ventilé
débrayable

Ventilé
débrayable

Ventilé
débrayable

Ventilé
débrayable

Canalisable
(option)

max 6 m

Ventilé
débrayable
Canalisable

max 4 m

Ventilé
débrayable
Canalisable

max 6 m

Canalisable
(option)
max 4 m

Canalisable
(option)

max 6 m

RENDEMENT 89,1 % 89,2 % 90,9 % 93,1 % 92,9 % 93,4 % 91,4 % 90,9 % 89,5 % 90,0 % 89,5 % 90,0 %

IPE** 0,051 0,135 0,057 0,108 0,117 0,054 0,086 0,057 0,125 0,118 0,125 0,118

TAUX DE CO (13% O2) 0,015 % 0,020 % 0,016 % 0,020 % 0,011 % 0,001 % 0,006 % 0,016 % 0,010 % 0,01 % 0,010 % 0,01 %

EMISSIONS DE POUSSIÈRES 5,1
mg/m3

17,0
mg/m3

4,0
mg/m3

13,0
mg/m3

20,0
mg/m3

11,0
mg/m3

14,9
mg/m3

4,0
mg/m3

20,0
mg/m3

18,9
mg/m3

20,0
mg/m3

20,0
mg/m3

RECOMMANDÉ RT 2012 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

NORME 
 

EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785

ELIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ETANCHE SELON PREN16510 √ √ √ √ √ √ √ √

ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE A+ A+ A+ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

DIMENSIONS (HXLXP) 827 x 463
x 483 mm

901 x 473
x 472 mm

1134 x 543
x 463 mm

806 x 616
x 560 mm

806 x 616
x 560 mm

1127 x 540
x 540 mm

1127 x 540
x 540 mm

1127 x 540
x 540 mm

963 x 1061
x 254 mm

963 x 1061
x 254 mm

1134 x 913
x 252 mm

1134 x 913
x 252 mm

DISPLAY TACTILE INTUITIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

THERMOSTAT D’AMBIANCE 
INTÉGRÉ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

THERMOSTAT D’AMBIANCE 
REMOTE OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

THERMOSTAT D’AMBIANCE 
SENSE OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

WIFI CONNECT
AVEC APPLI MOBILE SKY OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

DOUBLE PORTE GHOST VISION √ √ √ √

NOMBRE DE VENTILATEUR(S) 
D’AMBIANCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
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PUISSANCE NOMINALE 4,9 kW 7,2 kW 9,2 kW 5,9 kW 8,3 kW 5,8 kW 9,1 kW 9,2 kW 5,9 kW 8,5 kW 5,9 kW 8,5 kW

CAPACITÉ RÉSERVOIR       ~13,5 kg ~11,5 kg ~15,5 kg ~15 kg ~15 kg ~14 kg ~14 kg ~14 kg ~14 kg ~14 kg ~16 kg ~16 kg

CONSOMMATION MOYENNE* 0,7 à 1,1
kg/h

0,9 à 1,4
kg/h

1,0 à 2,1
kg/h

0,6 à 1,3
kg/h

0,6 à 1,8
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0,5 à 1,3
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0,5 à 2,0
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1,0 à 2,1
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0,5 à 1,4
kg/h

0,5 à 2,0
kg/h

0,5 à 1,4
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0,5 à 2,0
kg/h

POIDS 58 kg 90 kg 94 kg 100 kg 100 kg ~121 kg ~121 kg 121 kg 100 kg 100 kg 121 kg 121 kg
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RENDEMENT 89,1 % 89,2 % 90,9 % 93,1 % 92,9 % 93,4 % 91,4 % 90,9 % 89,5 % 90,0 % 89,5 % 90,0 %

IPE** 0,051 0,135 0,057 0,108 0,117 0,054 0,086 0,057 0,125 0,118 0,125 0,118

TAUX DE CO (13% O2) 0,015 % 0,020 % 0,016 % 0,020 % 0,011 % 0,001 % 0,006 % 0,016 % 0,010 % 0,01 % 0,010 % 0,01 %

EMISSIONS DE POUSSIÈRES 5,1
mg/m3

17,0
mg/m3

4,0
mg/m3

13,0
mg/m3

20,0
mg/m3

11,0
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14,9
mg/m3

4,0
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18,9
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20,0
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RECOMMANDÉ RT 2012 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

NORME 
 

EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785

ELIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE A+ A+ A+ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

DIMENSIONS (HXLXP) 827 x 463
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x 472 mm
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DISPLAY TACTILE INTUITIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

THERMOSTAT D’AMBIANCE 
INTÉGRÉ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

THERMOSTAT D’AMBIANCE 
REMOTE OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

THERMOSTAT D’AMBIANCE 
SENSE OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

WIFI CONNECT
AVEC APPLI MOBILE SKY OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

DOUBLE PORTE GHOST VISION √ √ √ √

NOMBRE DE VENTILATEUR(S) 
D’AMBIANCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

WIFICONNECT 
Contrôlez votre poêle depuis votre 
smartphone avec l’application gratuite 
SKY. Démarrage à distance, vérification 
du niveau des granulés, modification 
de la température souhaitée : trouvez 
une maison chaude et confortable 
à votre retour du travail ou de vacances. 

THERMOSTAT D’AMBIANCE INTÉGRÉ 
SENSE, Placez ce petit boitier à 
l’endroit le plus adapté pour mesurer la 
température de votre pièce, votre poêle 
s’éteindra automatiquement lorsqu’elle 
est atteinte.

DISPLAY TACTILE 
Elégant et discret, le display tactile 
couleur présent sur tous les poêles 
IZYFLAM permet de régler 
la puissance de chauffe ou les heures 
de fonctionnement, d’ajuster la tempé-
rature de la pièce ou de vérifier les 
valeurs techniques du poêle.

POUR VOUS FACILITER LA VIE
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TOUTE NOTRE GAMME
DÉCLINÉE EN 3 COLORIS



UN CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE
UN ENVIRONNEMENT SAINBIEN-ÊTRE & CHALEUR DOUCE



   

 IZYFLAM est née de cette volonté : 
la nécessité de travailler à des solutions 
efficientes pour se chauffer et moderniser 
la perception des poêles. Nous voulons 
accompagner une transition qui conjugue 
l’esprit d’innovation de notre temps avec 
ses enjeux environnementaux.
Nous avons sélectionné des poêles 
à granulés pour améliorer votre quotidien. 
Nos modes de vie peuvent évoluer vers 
du meilleur : nous voulons apporter à 
chacun du bien-être, tout en construisant 
un futur résiliant et inspirant.

IZYFLAM, une marque INOVALP
266, rue des Entrepôts 
Les Sagnes
38350 SAINT-HONORÉ

UNE GARANTIE LES YEUX FERMÉS

WWW.IZYFLAM.COM

WWW.INOVALP.FR

IZYFLAM est distribuée par la société INOVALP. Basée en Rhône-Alpes, 
INOVALP œuvre pour rendre accessibles les produits à combustion granulés 
en France. Elle fabrique et distribue des poêles, des planchas et une gamme 
de loisirs d’été de qualité, construits dans des valeurs familiales et écologiques.

BIEN-ÊTRE & CHALEUR DOUCE

Pour nous, un seul mot d’ordre : 
rendre le chauffage facile. 
FACILE À UTILISER : grâce à son écran 
tactile couleur et intuitif et à l’option 
wifi, vous gérez votre poêle comme vous 
voulez, d’où vous voulez.

FACILE À ENTRETENIR : un nettoyage 
rapide et une fiabilité dont nous sommes 
si sûrs que nous offrons une garantie de 
5 ans* (*voir termes et conditions).

FACILE À CHOISIR : avec 5 styles 
différents, nos poêles s’adaptent à tous 
les intérieurs.


